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Metalowa przegroda
ogniowa

Metalowy element 
pozycjonujący

Metalowy element 
pozycjonujący

Metalowy element 
pozycjonujący

Uszczelnienie odporne na
wysoką temperaturę

Uszczelnienie odporne na
wysoką temperaturę

Uszczelnienie

Uszczelnienie

Piana Sealection 500

Pustka pomiędzy przewodem
kominowym a pianą 

Przewód kominowy

Przewód kominowy

Płyta dystansowa

Przewód kominowy

Dwie części przegrody ogniowej
przybite do szkieletu

Klej lub uszczelniaczPłyta g/kKlej lub uszczelniacz

Uszczelniacz naniesiony
na górną warstwę szkieletu

Uszczelniacz naniesiony
na górną połączenia
na zewnątrz
szkieletu

Płyta g/k

PRZEKRÓJ

OBUDOWA PRZEWODU KOMINOWEGO

OBUDOWA PRZEWODU KOMINOWEGO
rozwiązanie alternatywne

Temat opracowania:

Adres inwestycji:

Inwestor:

Faza opracowania:

Temat rysunku:

Rys. nr:Projektant:

Ściana w technologii szkieletowej

Opracowano we współpracy z
ekspertami

z Polskiej Grupy Izolacji Natryskowych

.ORG


